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Resumo: O controle de parâmetros físico-químicos da água possibilita o manejo 
adequado dos peixes nos tanques de piscicultura, ainda mais no caso dos tanques 
em Roraima, onde o aumento da temperatura pode alterar de forma súbita as 
quantidades de oxigênio dissolvido na água ocasionando perdas de produção e 
tornando a piscicultura onerosa. Com isso, o objetivo deste trabalho foi calibrar um 
sensor de oxigênio dissolvido de baixo custo para confecção de um oxigenador 
(aerador) automatizado com materiais recicláveis. O experimento está sendo 
conduzido no Laboratório de Biologia e Área Técnica do Curso Superior de 
Tecnologia em Aquicultura do Instituto Federal de Roraima, Campus Amajari. Foram 
realizadas 30 leituras com multisensor em quatro tanques de piscicultura, buscando 
estabelecer a curva de calibração. No momento estão sendo ajustados módulos 
EZO™ Dissolved Oxygen Circuit e uma sonda de oxigênio dissolvido (ENV-40-DO), 
ambos da AtlasScientific estes serão ligados a um hardware livre (Arduino) e 
posteriormente será confeccionado o oxigenador. As quantidades de oxigênio 
observadas com os sensores serão comparadas a reta um pra um para 
prosseguimento na calibração, será confeccionada uma curva com as repetições 
das observações em diferentes tanques e ambientes.  Com os dados coletados de 
oxigênio dissolvido há uma melhor ideia das quantidades de oxigênio dissolvido em 
água, sendo assim possível a leitura a partir de um padrão geral de análise. A curva 
de calibração está sob confecção, juntamente com o aprimoramento da execução 
dos “scripts” para leitura dos dados com o hardware livre arduíno. Foram 
encontrados diversos materiais recicláveis que poderão ser utilizados para 
confecção do oxigenador, como: garrafas pet, isopores, palitos de picolé, galões de 
água e/ou combustível. 
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